
ZASTOSOWANIE
   Prze³¹cznik umo¿liwia pod³¹czenie do gniazda antenowego 
telewizora sygna³ów z lokalnej sieci kablowej oraz z zewnêtrznej 
anteny telewizji cyfrowej. Prze³¹czanie sygna³ów nastêpuje poprzez 
d³u¿sze przytrzymanie (ok. 5 sek.) dowolnego przycisku pilota 
podczerwieni. Dioda sygnalizacyjna zaczyna wówczas migaæ, a 
nastêpnie po prze³¹czeniu sygnalizuje stan prze³¹cznika - œwiec¹ca 
aktywne wejœcie MUX,   -  zgaszona aktywne  wejœcie  CABLE.

  MONTA¯
Gniazdo antenowe telewizora pod³¹czamy do gniazda TV 

na prze³¹czniku, telewizjê kablow¹ do CABLE, a antenê cyfrowej 
telewizji naziemnej do MUX. Prze³¹cznik wymaga zasilania z  
gniazda antenowego telewizora (nale¿y uaktywniæ tê opcjê w menu 
telewizora), lub zewnêtrznego zasilacza stabilizowanego o napiêciu 
od 5V do 12V posiadaj¹cego antenowy separator zasilania. Wtyczkê 
separatora nale¿y pod³¹czyæ do gniazda antenowego telewizora. W 
przypadku gdy antena zewnêtrzna posiada wzmacniacz 
wymagaj¹cy zasilania, nale¿y prze³¹czyæ zworê wewn¹trz obudowy 
prze³¹cznika IRC500, spowoduje to przejœcie napiêcia zasilania na 
gniazdo  MUX . Prze³¹cznik umieœciæ tak, ¿eby dioda œwiec¹ca LED 
sygnalizuj¹ca stan prze³¹cznika by³a widoczna dla u¿ytkownika, 
wówczas czujka podczerwieni umieszczona obok diody LED bêdzie 
prawid³owo odbiera³a sygna³y z pilota.
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    DANE TECHNICZNE

IRC-500 prze³¹cza sygna³y z zakresu telewizji naziemnej 
i kablowej. Zasilanie poprzez gniazdo TV prze³¹cznika (minus na 
obudowie). Mo¿liwoœæ przejœcia napiêcia zasilania na gniazdo 
MUX po zwarciu zwory wewn¹trz obudowy (fabrycznie rozwarte).

   czêstotliwoœæ pracy                   -  50 - 900 MHz

   t³umienie dla wej. aktywnego         - max. 1.5 dB

   t³umienie dla wej. nieaktywnego     - min. 40 dB

   napiêcie zasilania prze³acznika      - 5V - 12V (minus na

                                                         obudowie, gniazdo TV)  

   pobór pr¹du  - max. 10mA

   max. pobór pr¹du przez gn.MUX   - 500mA         
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzeda¿y:                             ..............................

Podpis i pieczêæ sprzedawcy:           ..............................

WARUNKI GWARANCJI
1. Producent zobowi¹zuje do bezp³atnego usuwania wad i 

uszkodzeñ ujawnionych w okresie gwarancji tj. 12 miesiêcy 
od daty zakupu urz¹dzenia.

2. Okres oczekiwania na naprawê nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 14 dni 
roboczych od daty dostarczenia urz¹dzenia do naprawy.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych z winy 
u¿ytkownika.

4. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyn¹ podstawê do 
realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.

5. Producent zapewnia tak¿e wykonywanie napraw 
pogwarancyjnych.
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Schemat po³¹czeñ gdy prze³¹cznik jest zasilany bezpoœrednio z gniazda RF telewizora
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      Je¿eli antena DVB posiada wzmacniacz który wymaga zasilania to w prze³¹czniku 
IRC500 nale¿y prze³¹czyæ zworê wewn¹trz obudowy, wówczas napiêcie zasilaj¹ce 
pojawi siê na gnieŸdzie MUX. Dotyczy to obydwu przedstawionych schematów. Nale¿y 
pamiêtaæ o dopasowaniu wartoœci napiêcia wymaganego przez wzmacniacz z napiêciem 
zasilacza lub napiêciem dostarczanym przez gniazdo RF telewizora.
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